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Anordnung Kraftstoffanlage bei E-Motoren
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Drehmoment — Richtwert

Bezeichnung Drehmoment

Schrauben Auspuffrohr an Auspuffkrimmer 20 Nm (2,0 kpm)

Fette, Dichtungsmittel

Schrauben fiir Deckel-TankmeBgerét bestreichen Dichtmasse 1504 403
Schrauben fir Auspuffrohr an Krimmer einsetzen Kolloidal-Graphitfett 1870201
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Kraftstofftank aus- und einbauen

Hintere Kofferraumverkleidung (Tankabdeckung)
abnehmen.
4 Befestigungsschrauben herausschrauben.

Be- und Entliiftungsschlauch aus Bodenblech heraus-
ziehen.

Kabel vom AnschluB TankmeBgerét abziehen.

Bild A 763 zeigt Be- und Entliiftungsschlauch-Verlegung
in Fahrtrichtung links. Ab ca. Mai 1976 wird der Be- und
Entliiftungsschlauch in den Langstrager rechts verlegt.
Siehe Zeichnung A 2867 auf nachster Seite.

Mit Quetschklemme Kraftstoffleitung im Kofferraum
zuklemmen.

An Wagenunterseite Kraftstoffschlauch (Gewebe-
schlauch) nach Losen der Schlauchschelle von Kraft-
stoffleitung abziehen.

Bei Wagen mit E-Motor sind Saug- und Riicklaufleitung
mit je einer Quetschklemme abzuklemmen.
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